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ECCEZIONI

Impianti alimentati, per la durata della vita media utile dellimpianto, da biocombustibile (solido, liquido o gassoso) proveniente da
filiera corta ai sensi dell’art 1 comma 382-septies della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i. oppure ottenuto nell'ambito di intese
di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del D.Lgs 27 maggio 2005, n. 102. La tracciabilita del biocombustibile e la filie-
ra corta dovranno essere dimostrate secondo le modalita indicate nel DM 2 marzo 2010. Tale requisito andra dimostrato al momento
della presentazione della richiesta di autorizzazione o della dichiarazione o della comunicazione previste all’art. 6 del D.Lgs 28/2011.
AO1 Dovranno comunque essere rispettate tutte le seguenti ulteriori condizioni:

1. Linsieme di tutte le opere connesse all'impianto (compreso eventuali trincee, digestori, vasche e aree di stoccaggio, ecc...) non
puo occupare una superficie complessivamente superiore a 2 Ha per gli impianti alimentati a biocombustibile gassoso o a 1 Ha per
gli impianti alimentati a biomassa solida o liquida.

2. Devono essere rispettati i requisiti di cui al paragrafo 4

3. Deve essere rispettata la condizione di cui alla successiva lettera (E)

Impianti, interamente realizzati in edifici esistenti, senza alterazione volumi e superfici, cambi di destinazione d'uso, modifiche strut-
A02 turali, aumento di numero unita immobiliari e incremento dei parametri urbanistici.
Deve comunque essere rispettata la condizione di cui alla successiva lettera (E).

Impianti, dotati di appositi filtri di abbattimento del particolato/emissioni inquinanti aventi adeguato rendimento, interamente rea-
lizzati in aree a destinazione produttiva, cosi come individuate dagli strumenti urbanistici comunali. Il proponente deve garantire
un’adeguata manutenzione dei suddetti filtri al fine di mantenerne le prestazioni.
AO3 Con le stesse prescrizioni di tutela della qualita dell’aria gli impianti possono essere realizzati anche in aree a destinazione commer-
ciale o a servizi, specificamente individuate dallo strumento urbanistico, laddove a servizio di grandi strutture commerciali o di gran-
di servizi. Nel caso I'impianto ricada all'interno di Siti Unisco o relative Buffer Zone e di Immobili e aree dichiarati di notevole interes-
se pubblico (art.136 d.lgs. 42/2004), la potenza massima realizzabile ricavabile dalla tabella si intende dimezzata.
Impianti, alimentati a biocombustibile gassoso, interamente realizzati in aree a destinazione produttiva, cosi come individuate dagli
strumenti urbanistici comunali. In caso di impianti alimentati a biocombustibili gassosi diversi dal biometano devono essere presenti
AO4 adeguati sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti.

Con le stesse prescrizioni di tutela della qualita dell’aria gli impianti possono essere realizzati anche in aree a destinazione commer-
ciale o a servizi, specificamente individuate dallo strumento urbanistico, laddove a servizio di grandi strutture commerciali o di gran-
di servizi.

Impianti che, comunque, rispettano la seguente distanza minima dagli altri impianti di produzione elettrica da biomasse solide,
liquide o gassose, aventi potenza superiore a 200 kWe o comunque 600 kWt, esistenti o dotati del relativo titolo abilitativo alla cost-
ruzione:

AO5 1. per gli impianti con potenza elettrica compresa tra 200 kWe e 500 kWe, 100 metri;

2. per gli impianti con potenza elettrica superiore a 500 kWe, 300 metri.

Nel caso I'impianto ricada all'interno di Siti di Importanza Regionale ai sensi della L.R. 56/00 (SIC+ZPS+sir), di siti inseriti nella lista
patrimonio UNESCO e di immobili ed aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dellart. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., le
distanze minime di cui ai punti 1 e 2 sono da intendersi quadruplicate.

Impianti di potenza fino a 500 kWe laddove, al fine di non compromettere l'integrita dei siti e della relazione che essi presentano con
il contesto paesaggistico, venga effettuato uno studio preliminare approfondito del rischio archeologico elaborato da archeologi in
possesso di idonei requisiti da allegare al progetto, il quale potra essere ulteriormente integrato, su indicazione della competente
AO6 Soprintendenza per i Beni Archeologici, da saggi archeologici, carotaggi e/o indagini geofisiche preventive.

Tali approfondimenti sono finalizzati ad acquisire elementi di giudizio al fine di valutare l'effettiva fattibilita dell'intervento proposto.
La realizzazione dell'impianto non dovra alterare le caratteristiche del contesto di giacenza ne’ compromettere in alcun modo l'integ-
rita dei resti archeologici.




